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H O M E S

VIVIENDAS

UNICAS

Med 6 es un conjunto de seis viviendas de tres plantas con
terraza-solarium que se ubican en una de las zonas con mas
potencial de Almeria capital, las inmediaciones del nuevo
Centro Comercial Torrecardenas. Seis triplex pensados al
detalle y con las mas altas calidades que hemos proyectado
con la idea de ofrecerte una vivienda de alto standing a un

precio realmente espectacular.




UBICACION

PRIVILEGIADA

A pocos metros del nuevo Centro Comercial Torrecardenas,
Med 6 tiene acceso a todo tipo de servicios, zonas verdes y
comunicaciones al alcance de la mano.
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Cuatro plantas donde relajarse, :
divertirse, convivir y crecer '
junto alos tuyos.

alprosan.co




PLANTA SOTANO

i

PLANTA BAJA

181,02 154,82m?

SUP. CONSTRUIDA SUP. UTIL

PLANTA PRIMERA

4 porMiTorI0S S BAROS 1 ASED

PLANTA CUBIERTA
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CAMBIARA TU MANERA

DE VIVIR
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CIMENTACION Y ESTRUCTURA
Cimentacion mediante losa de hormigén armado.

El edificio se realizara mediante estructura de hormigon
armado ejecutado conforme normativa vigente (EHE-08'y
NCSE-02).

FACHADAS Y TABIQUERIAS

Fachada compuesta por enfoscado de mortero de cemento
y pintura petrea lisa, fabrica de ladrillo 12 pie, camara

de lana de roca de 50mm y trasdosado interior de pladur
13+13mm, con terminacion interior pintura plastica(CTE

DB HR).

Separacion entre viviendas formada por fabrica de /2 pie
de ladrillo perforado y lana de rocay doble placa de pladur
13+13 mm en ambos lados (CTE DB HR).

Tabiqueria interior de vivienda doble placa de pladur 13+13
mm a ambos lados y lana de roca interior 50 mm. Espesor
total 10 cm (CTE DB HR).

Revestimiento de muros de planta baja mediante aplacado
de pizarra natural.

CUBIERTAS

Cubierta general de las viviendas mediante sistema de
cubiertainvertida transitable con terminacion 31x62 cm,
con doble aislamiento térmico 80 mm (CTE), materiales de
primera calidad.

REVESTIMIENTOS
Suelos

Solerfa interior de la vivienda general mediante solado de

gres rectificado 24x101 cm, materiales de primera calidad.

Solerfa banos ceramico beige 60x60 cm, materiales de
primera calidad.

En exteriores soleria de gres rectificado 31x62 cmy
césped artificial en zona de solarium, materiales de
primera calidad.

Paredes

En general, pladur y pintura plastica lisa de color blanco.
Paredes bafos alicatado 105x24 cm beige, materiales de
primera calidad.

Techos

Falso techo pladur 12 mm, pintura plastica lisay falso

techo registrable 60 x 60 cm en lugares para ubicar
magquinaria de aire acondicionado (3 unidades interiores).

CARPINTERIA INTERIOR

Puertas de paso abatibles lisas lacadas color blanco y
herrajes cromados.

Puertas de paso correderas lacadas en color blanco.

MEMORIA

DE CALIDADES

Puerta de entrada a vivienda blindada lacada en color
blanco.

Frente de armarios con hojas lisas correderas en madera
lacada color blanco.

CARPINTERIA EXTERIOR Y VIDRIOS

Carpinteria exterior realizada mediante perfiles de aluminio
lacado color gris oscuro, persianas enrollables de aluminio
mismo color.

Vidrio CLIMALIT 5+9+5 (19 mm).

Vidrio en zonas con peligro de caida tipo STADIP 8+8(16
mm).

INSTALACION ELECTRICA
Grado de electrificacion elevado 9.200 W.
Mecanismos primera calidad color blanco.
Video portero automatico.

Puntos de telefonoy TV en saldn, bodega, cocinay todos
los dormitorios.
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INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
Tuberias de agua fria y caliente en polietileno.

Desaglies y bajantes realizados en PVC insonorizado (CTE).
Aseo planta baja

Mueble Lavabo 60cm suspendido, 2 cajones, acabado
roble texturizado, materiales de primera calidad.

Inodoro primera calidad.

Banio principal (Bafio 1)

2 Muebles Lavabo suspendido, 2 cajones, acabado roble
texturizado, materiales de primera calidad.

Inodoro suspendido primera calidad.
Bidé suspendido primera calidad.
Plato de ducha primera calidad.

Griferia primera calidad.

Bario secundario (Bario 2)

Mueble Lavabo suspendido, 2 cajones, acabado roble
texturizado, materiales de primera calidad.

Inodoro primera calidad.
Plato de ducha primera calidad.

Griferia primera calidad.

Bafo sotano

Mueble Lavabo suspendido, 2 cajones, acabado roble
texturizado, materiales de primera calidad.

Inodoro primera calidad.
Plato de ducha primera calidad.

Griferia primera calidad.

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y
ENERGIA SOLAR

Las viviendas cuentan con preinstalacion de aire
acondicionado (con bomba de calor), situadas las
maquinas exteriores en cubiertay las interiores sobre
falso techo desmontable 60 x 60 cm. No se incluye la
maquinaria.

Conductos de aire mediante CLIMAVER PLUS y rejillas de
impulsiény retorno de aluminio anodizado.

Agua caliente sanitaria mediante bomba de calor

(Aerotérmia) (CTE) individualizada, con deposito
acumulador de 190 litros.

PINTURAS
Pintura plastica lisa en interior de viviendas.

Laca color blanco sobre carpinteria de madera.

MEMORIA

DE CALIDADES

EQUIPAMIENTO
Chimenea de chapa opcional en bodega.

Barbacoa en cubierta.

GARAJE

Puerta de garaje individual, seccional, de acero galvanizado
lacado, motorizada con mando a distancia.
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